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LATIGUILLO MANGUERA

Manguera  para tensión de red 220V con 2 faston en un cabo y 2 punteras en el 
otro, para instalación rápida  de interruptor bipolar.
Medidas disponibles: 50cm, 100cm y 200cm*.
*Otras medidas bajo demanda.
REF: CBS010/XXX/F

CONEXIÓN SHUCKO CON 
TOMA TIERRA

Cable de alimentación para 
tensión de red 220V. con toma 
tierra.
Medidas disponibles: 150cm, 
200cm y 300cm. 
REF:CBS003/XXX

CABLE DE ALIMENTACIÓN DESFORRADO PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR

Cable de alimentación europea para tensión de red 220V desforrado a 50cm* 
de extremo para conexionado de interruptor unipolar.
Medidas disponibles:150cm, 200cm y 300cm.
*La distancia del desforrado puede modificarse bajo demanda.

REF: CBS002/XXX  Desforrado para interruptor de instalación con tornillos
REF: CBS002/XXX/F  Desforrado con conector faston

CABLE DE ALIMENTACIÓN 220V

Cable de alimentación europea para tensión de red 220V.
Medidas disponibles: 150cm, 200cm y 300cm. 
REF:CBS001/XXX  para conexión en borne con tornillo.
REF:CBS001/XXX/F  con  conector faston en el extremo, para 
conexionado rápido de interruptor bipolar.
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L 50cm.

C O N E X I O N A D O

CAJA DE CONEXIÓN
2/3 POLOS
ACC04 2POLOS
ACC05 3 POLOS

CONEXIÓN CIEGA

REF:ELEC45

xxx
150cm.
200cm.
300cm.

xxx
150cm.
200cm.
300cm.

REF

REF
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CABLE POLARIZADO R/N CON CONECTOR RÁPIDO

Cable bipolar rojo y negro de 50cm con conector  en un extremo.
REF. CBS101/H Conector hembra

REF.CBS101/M Conector Macho

REF.CBS101/X/F Con macho/hembra(X=M/H) + faston par a interruptor.

mini mate n-lock.

CABLE PROLONGADOR 2 VíAS

Cable 2 vías con conector macho +hembra mini mate n-lock.

REF.CBS101/50 EXTENSIÓN 50CM
REF.CBS101/100 EXTENSIÓN 100CM
*OTRAS MEDIDAS BAJO DEMANDA

BASE MÚLTIPLE DE 6 CONECTORES MINI MATE N-LOCK

Base múltiple de 6 conectores rápidos con fijación. Cable de 40cm.Para 
aplicaciones en Muy Baja Tensión de Funcionamiento (MBTF).

REF. CBS103 

REF. CBS103/CM con conector.

 con punteras

CABLE PARA DERIVACIÓN DE INTERRUPTOR

Cable bipolar macho a hembra con toma intermedia 
macho para interruptor.
Se complementa con: cable con fastons 40cm con toma  hembra.

REF. CBS201

BÍFIDA MBTF POLARIZADA ROJO/NEGRO 2 SALIDAS

Cable bífido bipolar rojo y negro de 30cm+30cm

REF. CBS102 con puntera y dos conexiones hembra mini
mate n-lock.

REF. CBS102/2 Macho + dos conexiones hembra mini
mate n-lock.
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PULSADOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR MODULAR
Compuesto de un mecanismo, carcasa y pulsador.

ELEC36/3
Tapón embellecedor

ELEC36/2
Cuerpo embellecedor

MECÁNICA
INTERRUPTOR
UNIPOLAR

MECÁNICA
CONMUTADOR

MECÁNICA
INTERRUPTOR
BI-POLAR

ELEC37/1 ELEC38/1 ELEC36/1
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I N T E R R U P T O R E S

INTERRUPTOR UNIPOLAR BASCULANTE

REF.ELE23  - CON I/0
REF.ELEC23/2 - SIN I/0

REF. KIT
Tapón+cuerpo+macnica
ELEC36 - BIPOLAR
ELEC37 - UNIPOLAR
ELEC38 - CONMUTADOR

REF.ELE23T

INTERRUPTOR UNIPOLAR BASCULANTE 
SOLAPA CUADRADA.
Fijación del cable: borne con tornillo.
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I N T E R R U P T O R E S

INTERRUPTOR BASCULANTE RECTANGULAR
REF.ELEC39

INTERRUPTOR MINI PALANCA METÁLICO
REF.ELEC56

INTERRUPTOR DE CORDÓN
REF.ELEC57



D e t e c t o r d e m o v i m i e n t o

I n t e r r u p t o r t á c t i l .
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Sistema de encendido mediante detección de movimiento por infra-rojos.
Puede conectarse a cualquier equipo de iluminación. 
Al detectar movimiento delantedel sensor, deja pasar la corriente. Se desconecta automáticamente a los 30 
segundos sin detectar movimiento. Utilización en zonas de paso, armarios, etc..

Sistema de encendido mediante el tacto.
Puede conectarse a cualquier equipo de iluminación*. 
Una superficie metálica conectada a la electrónica, detecta la variación de la carga que se produce al tocarla 
y enciende/apaga los equipos conectados. 

I N T E R R U P T O R E S

OTROS SISTEMAS DE INTERRUPTORES
MECÁNICOS, MAGNÉTICOS, ELECTRÓNICOS, ETC...
BAJO DEMANDA. Consultar.

REF. ELEC46

REF. ELEC28

P1 P2 P3

Embellecedores para colocación del sensor.
P1: D.20mm.
P2: 15X15mm.
P3:  D.10mm


